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FPGA XCZU7EV

内存 PS 8GB/PL 8GB

存储 QFLSH 64MB/EMMC 8GB

外部

接口

4x HD BNC接口；

1x 千兆网络接口；

1x mini DP接口。

其它 符合 PXIE 3U 规范

电源输入 PXIE机箱背板供电

尺寸 160mm*100mm

功耗 典型功耗小于30W

工作温度 -20℃~+55℃

储存温度 -40℃~+65℃

工作湿度 95%±5%

T-PXIE-4023 内存：8+8GB；硬盘 8G（内存硬盘均可升级）

应用

 工业视频采集

 仪器设备行业

神威蜀山 SDI 视频采集卡

产品概述

神威蜀山 SDI 视频采集卡是一款基于 XLINX 的 XCZU7EV 芯片

开发的 SDI 视频采集卡，符合 3U PXIE 技术规范。支持上位机的

显示以及存储功能，支持视频 H.264/265 压缩功能。支持采集图

像处理，包括不限于视频裁剪，字符叠加，翻转等功能。可适用

于工业视频采集，仪器设备的开发。

 采用Xilinx UltraScale+ MPSoC系列 XCZU7EV

芯片；

 支持4路视频同时采集；

 支持3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI视频规范；

 支持上位机视频显示存储；

 支持视频压缩；

 支持WIN7操作系统。

订货信息

特点

硬件信息

常规参数

功能

 具有4路SDI视频采集接口；

 SDI 视频格式自适应支持 SD-SDI、HD-SDI、

3G-SDI；

 视频分辨率、帧频可软件设置；

 支持固件升级；

 支持采集视频图像处理；

 提供上位机驱动和二次开发接口；

 提供测试DEMO。


